
Loisirs à vélo et VTT
font partie de la planification 
des réseaux

Michael Bur
michael.bur@schweizmobil.ch

Dominik Hug
dominik.hug@schweizmobil.ch 

SuisseMobile

Fondation SuisseMobile

suissemobile

SuisseMobile

SuisseMobile



Sc
hw
ei
zM
ob
il





11‘341 km 
de chemins cyclables
dans les 26 cantons
et le Liechtenstein



Rapport de
l'atelier SH

EXEMPLE



Itinéraire à conserver inchangé

Itinéraire à optimiser (tracé)

Itinéraire à optimiser (pour un groupe-cible)

Itinéraire à supprimer

Itinéraire à remettre en question

Proposition d'un nouvel itinéraire

Proposition d'un nouveau tour

Rapport de
l'atelier SH

EXEMPLE



2023

L‘avenir de «La Suisse à vélo»

dès le printemps 2023 de 2023 à 2025

Atelier 1

Lancement
Atelier 2

Stratégie réseau
et itinéraires

Atelier 3
Points faibles

et mesures









...unterwegs in der Natur

G
eo

d
at

en
 ©

 s
w

is
st

op
o

M
as

ss
ta

b
 1

:1
0
0
'0

0
0

Partner
SchweizMobil:



...unterwegs in der Natur

G
eo

d
at

en
 ©

 s
w

is
st

op
o

M
as

ss
ta

b
 1

:1
0
0
'0

0
0

Partner
SchweizMobil:





Sc
hw

ei
z 

To
ur

is
m

us

©Schweiz Tourismus, Daniel Loosli







2.1  Routennetz

Die Schweizer Norm SN 640829, Strassen- 
signale, Signalisation Langsamverkehr de- 
finiert Mountainbike-Routen wie folgt: 
«Mountainbike-Wege sind allgemein zu-
gängliche Wege oder Pfade im hügeligen 
oder bergigen Gelände, ohne Asphalt- oder 
Betonschichten. Sie können fahrtechnisch 
schwierige Abschnitte und Schiebe- und Tra-
gepassagen aufweisen.»
Das Routennetz von Mountainbikeland 
Schweiz umfasst insgesamt 8600 km und 
besteht aus folgenden Routen (Stand 2016):

Drei nationale, einstellig  
nummerierte Routen durchqueren  
in mehreren Etappen einen  
grossen Teil der Schweiz

16 regionale, zweistellig  
nummerierte Routen durchqueren in 
mehreren Etappen verschiedene  
Regionen/Kantone

180 lokale, dreistellig  
nummerierte Routen sind in der  
Regel Tagestouren

Das Routennetz soll in den kommenden Jah-
ren gemäss den in diesem Manual beschrie-
benen Qualitätszielen optimiert und in jenen 
Regionen gezielt ausgebaut werden, die sich 
zum Mountainbiken besonders eignen und 
deren Angebot noch wenig entwickelt ist.

Weitere Informationen:  

www.schweizmobil.ch  

www.mountainbikeland.org
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Abschnitt

Vorwegweiser

Bestätigung

Format
Höhe 50 cm

Breite 30 cm

Grundfarbe
RAL 7047 Telegrau 4

Format
Höhe 40 cm

Breite 20 cm

Grundfarbe
RAL 7047 Telegrau 4

Pistenfeld
15 × 15 cm

Pistenfeld
11 × 11 cm

Farbe roter Rand
RAL 3003

Randbreite 1 cm

Farbe roter Rand
RAL 3003

Randbreite 1 cm

Schrift:
Schriftgrösse 2,5 cm

Format
Höhe 40 cm

Breite 20 cm

Grundfarbe
RAL 7047 Telegrau 4

Pistenfeld
15 × 15 cm

Farbe roter Rand
RAL 3003

Randbreite 1 cm

Schrift:
Schriftgrösse SOS 2,5 cm

Schriftgrösse A/B 11 cm

Mischverkehr

Format
Höhe 55 cm

Breite 30 cm

Grundfarbe
RAL 7047 Telegrau 4

Pistenfeld
11 × 11 cm 

Farbe roter Rand
RAL 3003

Randbreite 1 cm

Schrift
ASTRA Frutiger Standard 

(Laufweite reduzierbar  

bis 75 %)

Schriftgrösse 5,3 cm

8

Richtungswegweiser 

Format
Höhe 15 cm

Länge 57,5 cm (Standard-

mass) / nach Ergebnis

Detail-Vermassungen  

siehe SN 640 829 

Grundfarbe
RAL 7047 Telegrau 4

Pistenfeld
11 × 11 cm

Farbe roter Rand
RAL 3003

Randbreite 1 cm

Schrift
ASTRA Frutiger Standard  

(Laufweite reduzierbar  

bis 75 %)

grosse Schrift 8,4 cm

kleine Schrift 5,3 cm

Start/Ende

Format
Höhe 55 cm

Breite 30 cm

Grundfarbe
RAL 7047 Telegrau 4

Farbe roter Rand
RAL 3003

Randbreite 1 cm

Schrift
ASTRA Frutiger Standard  

(Laufweite reduzierbar  

bis 75 %)

Schrift 5,3 cm

Pistenfeld
11 × 11 cm

Signale

Die Signale auf der Piste werden aus Sicherheitsgründen 
auf Kippstangen oder weichen Rohren montiert. Beim Stel-
len der Signale ist darauf zu achten, dass diese im Blickfeld 
des Pistenbikers installiert werden, ohne diesen zu gefähr-
den. Sichtbehinderndes Buschwerk ist zurückzuschneiden.

In der Regel werden die Signale mit UV-beständiger Farbe 
auf eine UV-resistente Folie gedruckt (z. B. Scotchcal 100). 
Das Signal 2.6 «Abschnitt» kann auch auf Banner gedruckt 
und um Bäume gebunden werden (auf reissfestes, dauer-
haftes Material achten). Dieses Vorgehen ist mit dem Wald-
besitzer abzusprechen.
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Richtlinie «Mountainbiking im Holozän unter Berücksichtigung des grossen Säugetiersterbens»

Mountainbikeland Schweiz
Manual Routen

Mountainbikeland Schweiz

Christoph Müller
Bern, 2019
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